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NUOVA STRUMENTAZIONE
INTEGRATA A LCD

| FORCELLA DA 43MM
DELLA FAZER 1000
”

-

IL RUOVO TELAID, FORMATO

' §
DA DUE META DI ALLUMINID
PRESSOFUSO, PESA BEN T K@ . T, -—
MEMD DEL VEGCHID [ ; : RUOTE ALLEGEERITE,
| ——, Y i - r g

IN STILE A6

IMPIANTO DI SCARICO
SOTTOSELLA
4-IN-2-1M4-1-IN-2

' PMEUMATICI SPOR
120/70 17 DAVANTI, 3
17 METRO

SERBATOID ALLEGGERITD IN
ALLUMINID

LA SECONDA GENERAZIONE DELLA YAMANA FAZER
E PRONTA PER IL LANCIO

i bhiamo appena ricevuto le foto ' a quattro pistoncini
AH”H'I-'ﬂJ. e qualche dettaglio in pin Ne sapremo di pin
sulla nuova Yamaha FZ6 Fazer molto presto - la nuova
Come detto il mese scorso, | punti FZ6 Fazer sard presentata
salienti dell’aggiornamento sono il alla stampa a breve, e di
nuovo telaio pressofuso in alluminio, certo non ce la faremo sfuggire.

oltre al motore ad iniezione, derivato
da quello della R6, ed ad una versione
nuda, chiamata FZ6. | dati sulla
cartella stampa sono interessanti,

si dichiarano infatti 98cv e lR'.'E'\l_[ di
I:H.f.‘i-l::' I:li.'r |.r'l '\'l‘l'ﬁilll]{' carenata, con,
rispettivamente, una perdita di 2 Kg
ed un guadagno di 4ev. 1l peso della
versione nuda al momento non &
dichiarato, ma dovrebbe attestarsi sui
180 Kg. allineato a quello della Honda
Hornet 600, il cui peso dichiarato & di
178 Kg

Le somiglianze con la rivale Honda
continuano, visto che il fanale
“squagliato” della FZ6 nuda assomiglia
malto a quello della nuova Hornet, a
sua volta “ispirato” a quello della MV
Brutale

Almeno in apparenza, sembra che

sia stato fatto un passo indietro nel
reparto frenante della FZ6. Le pinze
anteriori, infatti, sembrano avere due
soli pistoncini, al contrario di quelle
del modello attuale, derivate dalla R6,




